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Armstrong provides a wide range of cast iron circulators to meet your Armstrong fournit une large gamme de circulateurs en fonte répondant aux

application requirements. This Quick selection guide allows you to choose exigences de votre application. Ce guide de sélection rapide vous permet

Common models to meet popular duty points. Armstrong offers different de choisir les modéles les plus couramment utilisés pour répondre aux

product families, each with their own benefits, ranging from the highly points de fonctionnement habituels. Armstrong offre différentes catégories,

efficient variable speed wet rotor Compass, to the 3 speed wet rotor Astro chacune ayant ses propres avantages, allant du Compass avec rotor noyé a

line, the compact and efficient E Series, and finally the traditional 3 piece vitesse variable haute efficacité, a la ligne Astro avec rotor noyé 3 vitesses, a

circulators in the S&H series. la E série compacte et efficace, et finalement aux circulateurs traditionnels a

3 éléments de la série S&H.
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Armstrong Cast Iron Circulators/
Circulateurs en Fonte de Armstrong
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PART NUMBER

illf\En;ETER E7/E8/EQ/E12/E14/ E10/E11/E13/E19/E21/E22/ E30(2")/E33 (2™) 528/5"29/530(3")/
E15/E17 E23/E24 E33(3 )

0.75" 816013-211 N/A N/A N/A

1" 816012-111 806073-111 N/A N/A

1.25" 816011-111 804300-111 N/A N/A

1.5" 816009-111 804301-111 N/A N/A

2" N/A N/A 806074-111 N/A

3" N/A N/A N/A 805188-111
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