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Goulds Water Technology

Commercial Water

A FULL RANGE OF PRODUCT FEATURES UNA AMPLIA GAMA DE VARIADAS

CARACTERISTICAS
The 3656 and 3756 e Suction and discharge Las bombas 3656 y 3756 e El disefio de impulsor
S-Group pumps from pipe connections are del Grupo S de Goulds encerrado, balanceo
Goulds Water Technology NPT threaded, except Water Technology han dindmico y anillos de

have been designed with
technical benefits to meet
the needs of usersin a
variety of water supply,
recirculation, and cooling
applications.

® The model 3656 offers
close coupled design
for space saving and
simplified maintenance.

® The model 3756 offers a
bearing frame mounted
design for flexibility of
installation and drive
arrangements.

Back pull-out to reduce
maintenance down time.

Standard Type 21
mechanical seal for both
reliability and availability.
Carbon/ceramic/BUNA
standard, with other faces
and elastomers available.

3656/3756 available in all
iron, bronze fitted or all
bronze construction for
application versatility.

Replaceable wearing
components include
stainless steel shaft
sleeve and casing

and hub wear rings to
maintain peak efficiency.

e Packed box sealing is also
available as an option.

Enclosed impeller
design, dynamic
balancing and renewable
wear rings reduce losses
affecting performance
and pump life.
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3 x4 -7 which has 125 Ib.

ANSI flat faced flanges.

e Rigid cast iron motor
adapter provides
support and registered
fits maintain positive unit
alignment.

¢ Standard NEMA motor
frame, JM or JP shaft
extension, C-face
mounting, single phase
or three phase, 3500
or 1750 RPM. Open
drip proof and totally
enclosed fan cooled. *

¢ Optional explosion proof
motors available.*

e Optional rigid carbon
steel bedplate, sheet
metal coupling guard
and T. B. Woods spacer
coupling for 3756

models.
NSF 61

| @® Certification:

DRINKING WATER Pu m ps
NSF/ANSI 61 & 372 assembled at

the factory are certified
to the NSF/ANSI 61
Drinking Water System
Components Standard.
(Minimum usage of 2L/
day for BF models. Buna
seal models are not
certified.)

* Premium efficiency where

required by Department of
Energy regulations.

sido disenadas con
beneficios técnicos para
satisfacer las necesidades
de los usuarios en
variadas aplicaciones de
suministro y recirculacién
de agua y aplicaciones de
refrigeracion.

® £/ modelo 3656
cuenta con disefio
de acoplamiento
corto para ahorrar
espacio y simplificar el
mantenimiento.

e £l modelo 3756 cuenta
con disefio de montaje
sobre bastidor que ofrece
gran flexibilidad en los
arreglos de instalacién y
accionamiento.

® Desmontaje posterior
que reduce el tiempo
de inactividad por
mantenimiento.

e Sello mecénico estandar
Tipo 21, brinda gran
confiabilidad y asegura la
disponibilidad. Estandar
de carbono/cerédmica/
BUNA, también se
encuentran disponibles
con otras caras y
elastémeros.

Los modelos 3656 y
3756 se fabrican en todo
hierro, con accesorios

de bronce o en todo
bronce, para una mayor
versatilidad de aplicacién.

Los componentes de
desgaste reemplazables
incluyen los anillos de
desgaste de la carcasa y
del rodete y la camisa del
eje, de acero inoxidable,
para mantener la
eficiencia pico.

desgaste reemplazables
reducen las pérdidas que
afectan el desempefio y

la vida de la bomba.

¢ [ as conexiones de
succién y descarga
son roscadas NPT, con
excepcién de la bomba
de 3x4 -7, que cuenta
con bridas de cara lisa
ANSI de 125 |bs.

e £l adaptador rigido
del motor, de hierro
fundido, ofrece
soporte y los montajes
registrados mantienen el
alineamiento positivo de
la unidad.

e Motor con bastidor
NEMA estandar,
extension de eje JM,
montaje en cara C,
monofasico o trifasico,
3500 6 1750 RPM.
Abierto a prueba de
filtraciones o totalmente
encerrado enfriado por
ventilador.*

Motores a prueba de
explosiones disponibles
como opcidén.*

Placa de asiento

rigida de acero al
carbono, protector de
acoplamiento de chapa
metélica y acoplamiento
espaciador T. B. Woods
disponibles como opcién
en los modelos 3756.

o Certificacién del NSF 61:
Las bombas ensambladas
en la fabrica se certifican
a los componentes de
consumicién del circuito
de agua de NSF/ANSI 61
estandar. (El uso minimo de
2L/day para el FB modela.
Los modelos del sello del
Buna no se certifican.)

* Eficacia superior donde se
requiera por el Ministerio de
regulaciones de la Energia.



Commercial Water

PERFORMANCE COVERAGE
CAMPO DE DESEMPENO

Goulds Water Technology

3500 Coverage Curve, Curva de alcance 3500
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Goulds Water Technology

Commercial Water

3656/3756 S-GROUP NUMBERING SYSTEM FOR ALL UNITS BUILT AFTER AUGUST 3, 1998
SISTEMA DE NUMERACION DEL GRUPO S, MODELOS 3656/3756, PARA TODAS LAS UNIDADES FABRICADAS LUEGO DEL 3 DE AGOSTO DE 1998

The various versions of the 3656 and 3756 S-Group are identified Las diferentes versiones de los modelos 3656 y 3756 del Grupo S se

by a product code number on the pump label. This number is also identifican con un ndmero de cédigo de producto en la etiqueta de la bomba.
the catalog number for the pump. The meaning of each digit in the Este nimero es también el ndmero de catélogo de la bomba. A continuacién
product code number is shown below. se ilustra el significado de cada digito en el cédigo del producto.

Not all combinations of motor, impeller and seal options are No todas las combinaciones de motor, impulsor y sellos estan disponibles
available for every pump model. Please check with Goulds Water para cada modelo. Consulte a Goulds Water Technology sobre nimeros que
Technology on non-cataloged numbers. no aparecen en el catélogo.

Not recommended for operation beyond printed H-Q curve. For No se recomienda la operacién més alla de la curva impresa de H-Q (carga-
critical application conditions consult factory. capacidad). Para aplicaciones bajo condiciones criticas, consulte con la fébrica.

Example Product Code, Ejemplo del cédigo de producto
9BF1 H2GO0OHR

- Casing Rotation, Optional Rotacion de la cubierta, opcional
R =3 o'clock B =6 o'clock L= 9 o'clock R =3 hora B =6 hora L =9 hora
NOTE: Rotation when viewed from suction end of pump. NOTA: Rotacidn cuando esté visto del extremo de la succién
Standard discharge position is 12 o'clock. de la bomba. La posicién esténdar de la descarga es las 12.

High Head Impeller (1%2x 2 - 6H Only), Impulsor de carga alta (1% x 2 - 6H tinicamente)
Mechanical Seal and O-ring, Sello mecénico y anillo en O

Type 21 Mechanical Seal, Tipo 21 Sello Mecanico
Seal Code, Rotary, Stationary, Elastomers, Metal Parts, Part No.,
Cédigo del Sello | Rotativo Estacionario Elastémeros Partes Metalicas | Pieza Nimero
0 b Ceramic, Ceramica BUNA-N 10K13
1 Carbon, EPR 31655, 10K19
3 Carbdén Sil-Carbide, 316 Acero 10K27
Carburo de silicona Viton inoxidable
5 Sil-Carbide 10K64
9 Packed Box Design with BUNA O-Ring, Disefio de prensaestopas empacado con anillo en O de BUNA 15K16

Note: 10K27 replaces obsolete 10K25, Nota: La 10K27 reemplace la obsoleta 10K25.

Impeller Option Code, Cédigo de opcién de impulsor
NOTE: For trimmed impellers, use T for impeller code. NOTA: Para los impulsores cortados, utilice T para el cédigo del impulsor.

Impeller Code, 22BF 9BF 3BF S5BF 4BF 6BF
Cédigo del 1x2-7 1x2-8 | 1%2x2-6 |12x2-6H| 1%2x2-8 | 22x3-7| 3x4-7
impulsor Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia.
A 6%" 8" 5'%e¢" 5'%s" 816" 76" 76"
B 6% 7% 5% 5% 7% 6% 6%
C [ 7%e 5% 6% 6% 6
D 5% 7 4% 5% 6 5%
E 5% 6% 7% 5% 5%
F 5% 6% 7 5% 46
G 4% 5% 6% 5%
H 4% 5% 6% 4%
J 4% 4
K 4% 4%
L 3%
NOTE: Impellers will be trimmed in 1/16" increments only. NOTA: Los impulsores seran cortados en 1/16" incrementos
If you are ordering a trim within 1/16" of the standard solamente. Si usted esta pidiendo un ajuste dentro de 1/16" del
impeller, you will receive the standard impeller trim. impulsor estandar, usted recibira el ajuste estandar del impulsor.
Driver, Elemento motor For frame
1=1PH,0DP 5=3PH,TEFC 9=3PH,TEPE C=3PH,WDPE G="1PH,TEFCPE | mounted
2=3PH,0DP 6=3PH, 575V, TEFC 0="1PH,XP D=3PH,5750DP PE version,
3=3PH,575V,00P  7=3PHXP A=3PH,575TEPE  E=3PH,XPPE substitute the{
4= 1PH, TEFC 8=3PH, 575V, XP B=3PHODPPE  F=1PH,0DPPE letters "FRM" in

1 PH, fase = Monofésico; 3 PH, fases = Trifasico these positions.
HP Rating, Potencia nominal, HP °
C="%HP E=1HP  G=2HP J=5HP L=10HP M=15HP de montaje

D=%HP F=1%hHP H=3HP K=7%HP N=20HP en bastidor,
reemplazar las

Para las versiones

Driver: Hertz/Pole/RPM, Elemento motor: Hertz/Polos/RPM letras en esta
1=60Hz 2 pole,3500RPM 3 =60Hz, 6 pole, 1150RPM ~ 5="50Hz, 4 pole, 1450 RPM | picacién con
2= 60Hz,4 pole, 1750 RPM 4 =50 Hz, 2 pole, 2900 RPM FRM”

Material, Material
BF = Bronze fitted, Accesorios de bronce Al = All iron, Todo hierro  AB = All bronze, Todo bronce

Pump Size, Tamafio de bomba

3=1%x2-6(H) 4=2%x3-7 5=1%x2-8 6=3x4-7* 9=1x2-8 22=1x2-7

*Flanged design suction and discharge. Succidn y descarga brida del disefio.

The 1x2-8and 1x2 -7 are only available in Bronze Fitted. Los tamarios 1x2-8y 1x2 -7 estén disponibles con accesorios de bronce dnicamente.
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Goulds Water Technology

Commercial Water

PERFORMANCE CURVES - 60 HZ, 3500 RPM
CURVAS DE DESEMPENO - 60 HZ, 3500 RPM
These curves show the performance of the 3656 and 3756 at

3500 RPM and 1750 RPM, 60 Hz, and at 2900 RPM and 1450
RPM, 50 Hz. Standard impeller trims are shown.

Estas curvas ilustran el desempefio de los modelos 3656 y
3756 operando a 3500 RPM y 1750 RPM en 60 Hz, y a 2900
RPM y 1450 RPM en 50 Hz. Se muestran los didmetros de

impulsor estandar.
Model 3656/3756 S-Group 3500 RPM NOTE: Not 'lg-‘mm’ge”F’edj?_"Q Optional Impeller
22 BF / Size (Tamaﬁo) 1 x 2 _ 7 operatlon eyon prlnte -Q curve. Impulsor optativo
| D CNO724R00 NOTA: No se recomienda la operacion més alla
mp. Dwg. de la curva impresa de H-Q (carga-capacidad). Ordering Code | Dia.
METERS| FEET [ [ [ [ | 11 [ [T NPSH.FT (}"IEIS)‘ Cédigo de pedido| Dia.
%0, o LTI L Tl ]
METROS | PIES A 6%/ DIA. 40‘3 EFF-46% **/5 0% 34‘._"/‘;6—756% 11 A 64"
- 180 = —/ p8% *ﬂf' B 6%
R gl |B&m N/ TRl 0% C 6
(S) 160 = 1 4 S % 20° D 5%
/ / R [T~/ RS ~ 10 i
§ o / / ~ | | E 5%
= cé” /TN / Tl
< 140 == — / NI T 587 F 5%
£ a0+ D 5%4" / T =1y 7 ~_ >t 16
Q T 17 A = N G 41,
< o 1 1, 7 16
S 120(E 52 / 7 L .
= = I~ ~ S H 4%
§__ 1 1 i — ’ S ~ 3
Q 301 100[F 51 f - B = S T ° 41/8
T G4/ A = NCEL $ S ] 41 K 4%
U [ 80[H&%" N . S S~ - —=—154% L 3%
% o AL A NP = NOTE: P ll
E 60| K416 — ‘t‘* — s SR —50% S sphere:- t(;Jg;:E?' g;arﬁiiéra
[a) | L 33/16" \ L g Z =~ — N 3, 3
= R 2ABRSEN S e o NOTA: La bomba dejara
IS 10k 40 N <~ | ° Y pasar una esfera de
o ~ 7 hasta ¥ de pulgada de
| 20 A didmetro.
/3]
oL 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 U.S. GPM
L | | | | |
0 5 10 15 20 25 mdhr
CAPACITY (CAPACIDAD)
Model 3656/3756 S-Group 3500 RPM :g{:ra Not rgg;m;r;ﬂfg Jﬂewwe Optional Impeller
METERS FEET i A - * ) ’ Impulsor optativo
METROSS PIES 9 BF/ Size (Tamano) 1x2-8 ODP &TEFC NOTA: No se recomienda la operacién mas allé P. d .
Imp DWg CNO0721R00 de la curva impresa de H-Q (carga-capacidad). OIrd_erlng COC'le DI?
L 300 ‘ 35T T an ~NBca Fr BEc 4 - Cédigo de pedido| Dia.
90 | A8'/+s" DIA 30 40 NPSH,FT (PIES) 4 PLL
o il A2 a “V‘EFF‘ A 8%
80 'B 7°/s" N I AN T~ N °§ 6' B 7%“
jary N — L T 5
= 250 | 7 £ =) S Sw o c 7%
(o] 5 TN—— g N D 7
\E D7" ‘I l / 'l Tl N AN \\5\5 7 A
3 T 1 S P ’ . 4 F 6%
= 60 200 T 3 -y N 7
2 E6 4 e YT 4L G 5%
& RNAL TN S S .
o | —— N ™~ . || H 5%
§_ 50 F 6%/16 N ) \\Q\\ =, \ ’ X~ / ’7‘&:7 -
[a) 150 - — —— - N N L4 NOTE: Pump will pass a
= o Sl T\ N \“-\:\\ . T L Tl sphere to %" diameter.
5 N g8 oy EARRY 78 o NOTA: La bomba dejar
s H5's" = L ’ iNg / pasar una esfera de
< 30+ 100 —_'\_“ = Q“‘\ S T hasta ¥ de pulgada de
g o Bl N ‘ A diametro.
2 L
~ T ) .
< 20} ] S £ * Premium efficiency where
= required by Department
o 50 .
L of Energy regulations.
10l . )
* Eficacia superior donde se
0 requiera por el Ministerio
. 0 .
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 U.S. GPM de regulaciones de la
L 1 I I I 1 Energia.
0 5 10 15 20 25 mdhr
CAPACITY (CAPACIDAD)
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Goulds Water Technology

Commercial Water

PERFORMANCE CURVES - 60 HZ, 3500 RPM
CURVAS DE DESEMPENO - 60 HZ, 3500 RPM

Model 3656/3756 S-Group 3500 RPM NOTE: Not recommended for operation beyond f,’,!’;i.‘::.?l L"’;g;',_f;
. ~ 1 = printe - curve.
3AI' BF' AB/Size (Tamano) 1'/2x2-6 ODP &TEFC NOTA: No se recomienda la operacién mas allé de la curva Ordering Code | Dia
Im P- DWg 114-04 impresa de H-Q carga-capacidad). foioer g X —
Cédigo de pedido| Did.
METERS) FEET NPSHg, - FEET (PIES)
METROS | PIES R A 515"
5.5 B 5%"
1
— &' 1
3 501 " 1|40 — : § C 5%
e : 60! &E ! 10| |q2 D 4%
S A 5%/ DIA. TS T ! : ! NOTE: Pump will pass a
-E ak ——L_I____ P 170 | 728 i 114' . sphere to %" diameter.
5 . B 55" /. T T i~ L3 [ 72efr 18 NOTA: La bomba dejard
§ HEN / . I~ ‘-{-.._\L ' “*.&\ i HEREEE] pasar una esfera de
S C 5" :—-T._______L_._ /\.\ \ r~| SN s hasta %5 de pulgada de
E 30k i i J :_4 T—““—_ : %R >k>< 3 ;1657 didmetro.
D 4%/s" —_—— = i +— 7 I
g 80 F 1 "‘:lr‘-- e [ )?’\ Al
! 0 1 “'-’\7:;\.‘, "\Q / /t .<\~\~,, -
3 B AR EENARGPEGRN
Z = r ’ 50
& I~ Pl N D<o er
3 40 NEXN LT | %%
E 104 NN
- N N
P
ol o |
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 U.S. GPM
L 1 1 1 1
0 10 20 30 40 mhr
CAPACITY (CAPACIDAD)
Model 3656/3756 S-Group 3500 RPM gg;gn'\éog recommended for operation Optional Impeller
3AI, BF, AB / Size (Tamaﬁo) 1'/2x2 - 6H ODP & TEFC* May utilize 1.15 motor service factor. lt:pulsor oztat'vo
Imp. Dwg. 114-18 H = High Head Impeller H = Impulsor de carga alta Ordering Code | Dia.
METERS FEET NOTA: No se recomienda la operacion més alla de 5di i ia.
METROS PIES NPSHg, - FEET (PIES) | la curva impresa de H-Q (carga-capacidad). Cédigo de pedido| Dia.
5.5 & Puede utilizar factor de servicio 1.15. A 5'%¢"
! B 5%
3 sof i ' i
i 160 | 7 NOTE: Pump will pass a
o X
:;;; | 40 50 sphere to ¥%4" diameter.
s I / 60 d NOTA: La bomba dejara
s : jard
S aof AST DA T — [ 65 10 pasar una esfera de
3 L L] I 67 ! 12 h§§ta %s de pulgada de
S 120} B 5%/ ] \ \\'H Jﬁ t digmetro.
g : ! 67 ! /
N 1
& 30k i * N / }4 e * Premium efficiency where
< | \js\ 65| | / / required by Department
I 80 Y Py 18 of Energy regulations.
=4 /) N4 60/ /7,
E 20l SN, 7 * Eficacia superior donde se
2 7 >" 50 /1 — requiera por el Ministerio
a QX7 L0 de regulaciones de la
= 40 ’ A0 49 % EFF Energia.
o 10F Pas
[~ ~N
NS
o= 0 ‘
0 20 40 60 80 100 120 140 160 U.S. GPM
L 1 1 1
0 10 20 30 m¥hr
CAPACITY (CAPACIDAD)
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Goulds Water Technology

Commercial Water

PERFORMANCE CURVES - 60 HZ, 3500 RPM
CURVAS DE DESEMPENO - 60 HZ, 3500 RPM

Model 3656/3756 S-Group 3450 RPM HOTE: Not recommended for operstion Optiolnal Impeller
H A 1 - % | Peyondprinted f-L curve. Impulsor optativo
5AI, BF, AB/ Size (Tamano) 1'/2x2 - 8 ODP & TEFC NOTA: No se recomienda la operacion més all4 de la P. P N
|mp DWg 118-88 curva impresa de H-Q (carga-capacidad). Ordering Code | Dia.
METERS |FEET Cédigo de pedido| Dia.
METROS |PIES A 87"
% EFF NPSH, - FEET (PIES) E 7%
300 8 T
=) 40 10 B 7%
g A8/ DIA 50 |l dor 12 g ° 7s
[ i o I~ i {1 [ — !
80 E 73/a I 16
S 50 = 7 : = T & IS L ¢ 6%
= B 75/’ [T i '8 G 6%
X | / N ! — I 65 | '
= F7" S <1 >4 | 3 SO 20 H 6%
— - ] TN
S 6o [ 200 T 7 2 [ L RS e D 5%
3 G 6'/s | ] /1 N T e8] ] A\ ald A NOTE: P ill
= I T~ | S| N, 7 % ¢ PFump will pass a
[=) ] T RN x %, sphere to %4" diameter
< 150 [ H 6'/s—+ T —ats | N TTAAN % :
w B D 53/4h — { ' i KT ; NOTA: La bomba dejaré
5 40 bl N = N I\ 2 "% pasar una esfera de
= "S 7 ,/ hasta % de pulgada de
5 100 “» ~ ‘o didmetro
X % X
)7 — 1 . . .
E B =t * Premium efficiency where
3 20 required by Department
= 50 of Energy regulations.
o
= * Eficacia superior donde se
o o requiera por el Ministerio
0 >0 , 100 .10 | 200 250 U.S.GPM de regulaciones de la
0 10 20 30 40 50 60 mhr Energia.
CAPACITY (CAPACIDAD)
Model 3656/3756 S-Group 3500 RPM | NOTE: Not recommended fo operation T toor roative
. ~ 1 - * eyond printe -Q curve.
METERS FEET 4A1, BF, AB / Size (Tamaiio) 2 /2x 3 -7 ODP & TEFC NOTA: No se recomienda la operacion mas allé de la Ordering Code | Dia.
METROS PIES |Im P- DWg . 279-81 curva impresa de H-Q (carga-capacidad). Cédigo de pedido| Dia.
2
: AT A The"
5 7o &' NPSH, - FEET (PIES) B 6%
< 60 | 0 0 14 C 6%
S | A7'/:" DIA e e .
§ 60 200 B 67/!!" \wg\ }< 70! : l| -||6 18 D 6
3 & SN T Ao >L ) E 5"
E | C 6% > N ! AN T i 71 F 5%
2 sl ~ LT~ i N U G 5%
S . /I K AR 3 T~ 16
= 150/ D 6" - . T . & 68 H 4%
8 — = 7 TR S A sk °
— N T T~ 1 /o
s 40f LE 5: 1/14LifAiii N ™ \77&>' é% R 74777‘Z§747 N J 411/2
% :F‘5 ‘/16 - ] T T'\\l > 1 : /\\ K 4V,
§ 100 G Sl - A — : < T | A "9& NOTE: Pump will pass a
< 30 | H a4/ N \\\ T B /'r . o sphere to 74" diameter.
— N t— 'y BN
g L Ja/," B e~ —— T i S ! NOTA: La bomba dejara
3 20 | K 4“ 167 S AN -s\\:\- — \,l ' S o pasar una esfera de
2 = T~ ' 4 hasta 7 de pulgada de
° 50 — - = < 5 didmetro.
I -
10k 1 ! - SN * Premium efficiency where
S4, required by Department
of Energy regulations.
0= 9 50 100 150 200 250 300 350  U.S.GPM * Eficacia superior donde se
1 1 1 1 1 1 I 1 1 requiera por el Ministerio
0 10 20 30 40 50 60 70 80 mhr de regulaciones de la
CAPACITY (CAPACIDAD) Energia.
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Goulds Water Technology

Commercial Water

6AIl/BF 3x4-7 3500 rpm ANSI/HI 14.6 - Grade 2B
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ql/s]
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m3/h]
71/16" |48 s:-!
200 + — 2 5
| = T 7 2 60
! ] ! P~ 80 o
! 1 g 1 TN np%]
T/T" __Uu 1 .i 'II J 1 \“i’ - 50
=== ] ] —~ ’ [
L L /] "
150 6" 1 1 ‘l ,l \l\ " “‘ 82
== 1 N T 80
r‘ K ! =~ K NG~ - - N 7 L 40
~ 51/2" ! :' / ! ~ 815 N _her” _\.‘A T
£ -===a { ! | 038 \\ "\\\ i | z
100 4 5V 1 | Ty 202 | TN — 7 [ 30
e P F’ - : ;\ ‘"N: Pid - (\
411/16" i h N 4“7 ¢’
e . ~§§§ TN TN B
T >N c F 20
74.3 Ty -~
50 N\ D=1 o
~T~ E
~N
Energy Efficiency Ratings (Frame Mounted): F r 10
Pump & Motor: PEl = 0.90, ER =10
Pump, Motor & Drive: PEl, =0.45,ER, =55
0 0
25 | | [ |
F ——— [
20 C = 3 A [ 5
. [
= 15 = 5
T 42
£ 10 — E)
= —— F 27
5
!
0 : 0
25 T T
A L
20 L 15
- B I
15 > — = L
= ¢ - 10 ©
g |t =
I —r L — =
& 10 - - ; D i E
|t : : g F 5 H|
5 : — — F | :|
—— : 3
0 0 ’;).(
0 100 200 300 400 500 600 Q[US gpm] g
g
0 100 200 300 400 500 Q [Imp gpm]
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Goulds Water Technology

Commercial Water

PERFORMANCE CURVES - 60 HZ, 1750 RPM
CURVAS DE DESEMPENO - 60 HZ, 1750 RPM

Model 3656/3756 S-Grnup 1750 RPM g(e)TE: I\(Ijot r_e::g'n:;egded for operation Optional |mpe|.|er
22 BF / Size (Tamaﬁo) 1x2-7 NO)?":?Noi::emmie‘;daj::;;adén mas alli de o:—'d“P'.-',5°::°zfa“;?
B : a ering Code | Dia.
N Im p DWg 27 7-75 la curvaimpresa de HQ (carga-capacidad) Cédigo depedido Dis.
METROS |PIES A 634"
= 30% EFF B 6%
(= | 40% 52
E SO —— | " A7% T ke c 6
2 - |A&/ DIAT] =l ] D 5%
% 151 | I A 2 nesH L L E 5%
— ] T~ 5
3 - 40 Blﬁ",a,, — 4 S I 5%
SR B eaE N o
] - g
3 - [D5v. e R VAT A 55 H 4%
S I B4 = aha AP (18 T %
a 10fF 30{E57 — N 4 52%
ﬁ P - e L e . v K 4V,
- ——— ] s ~1_ 1. r i3
LIJ Fls"l"' T \\/H gy S ST /47% L 3%
= B — X % <
5 = i i ‘\\-»-.__‘_. ‘\-: ~ =" N = < NOTE: Pump will pass a
- | 20(H 471 T = pog Ke 1= sphere to %" diameter.
= ] K TN T > PS K L > NOTA: La bomba dejara
N B = e Wt B =< 75 HP o
= ] =] o pasar una esfera de
= B b ~ ] N N hasta % de pulgada de
o) 10 5HP e
= B = L idmetro.
0= 0
0 10 20 30 40 50 60 70 U.S.GPM
L 1 1 1
0 5 10 15 mhr
CAPACITY (CAPACIDAD)
i NOTE: Not recommended for operation =
Model 3656/3756 S-Group 1750 RPM | 8T Hot recommended & Optional Impelier
9BF ! Size (Ta mano} 1x2-8 NOTA: No se recomienda la operacion mas alla Impulsor optativo
de la curva impresa de H-Q (carga-capacidad). Ordering Code | Dia.
mp. Dwg. 120-67 S oy 7
“I\;IEETIEI;S E,E-SET B g I I Cédigo de pedido| Dia.
| A 8%,
20 t
&2 70 ! 25 301113 - (o 7%
= i [ Tt 1
K 20l A8/ \DI.‘-‘. 1 i L ﬁﬁﬂ'ﬁ" cET (RIES)|3" E (Y]
= | ™ m=SA N 3 4 F 6%
S 60 g f R =
3 B ins Ransc 45 :J E ] o
‘ - = BES FF
5 ¢ 7h TS S s k 5%
3 = N
g 15 0 I Y ESUEE T ] NOTE: Pump will pass a
E S i T 3 B sphere to %" diameter.
a sl E6Y i A T - NOTA: La bomba dejars
g — S el hENrE g pasar una esfera de
u F 6% S Su ENSNEZEN Vil MERE 7 hasta %, de pulgada de
v 10f { \ —— o i S R didmetro.
g 30 i N o NAPREN = ;
G 5%s i N b T~ Ny he "fﬁ
= H 5" & S SAS UNERS SNl NRRNE N
[a] ' \ e || | T P
F 20 PERES= - Py
s 5 AREAR A
E ""p
10 ros
ok o
? 5 I‘IU 15 . 20 25I 30 3I5 40 I45 50 . 55 60I 65 ?ll) 75U.5. GPM
0 2 4 6 8 10 12 14 16 mhr
CAPACITY (CAPACIDAD)
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Goulds Water Technology

Commercial Water

PERFORMANCE CURVES - 60 HZ, 1750 RPM
CURVAS DE DESEMPENO - 60 HZ, 1750 RPM

Model 3656/3756 S-GI'OI.IP 1750 RPM | norte: Not recommended for operation Optional Impel‘ler
3AL BF, AB / Size (Tamaﬁo) 1/:%2-6 beyond printed H-Q curve. Impulsor optativo
| . D' 114-04 2 fh‘OT)ﬂ..' .Noserecgénﬁgda!aopemcb%arrgsaﬂéde Ordering Code | Dia.
,\“;‘E,LE'ES ;EESET mp: W‘gl- e ‘ < B el e (carge-capacicad). Cédigo de pedido| Dié.
NPSHq - FEET (PIES) A 5'%s"
! L ls ~ B 5%
s 35 I 5 71 & I 13
g A5 DIA | [y e C 5%
8 10 bt / BN S 7y D 4%
3 B 5% === / TS -
s 30 / — : ~L NOTE: Pump will pass a
. / 1 H st in = sphere to %" diameter.
g ol C5'/s" T ==L / y A L = 5‘ NOTA: La bomba dejaré
e ] = ~ 1|65 pasar una esfera de
S n 3 'I" oy hasta #s de pulgada de
=] 3 -y T & didmetro.
2 D 43/s" | el /] L 50
5 6 20 =~ ] AN A
E i L 4 N \,_\ ke
g / N
2 ~ )
x 15 ] SO
“-El 4 - \/ N . } a:
2 10 g / ]
— #
2| - 2
5 A
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 U.S.GPM
L 1 1 1 1
0 5 10 15 20 mhr
CAPACITY (CAPACIDAD)
Model 3656/3756 S-Group 1750 RPM e for operation Optional Impeller
: - - ) ' ] 1 i
3AI, BF: AB / Size (Tamano) 11/2 x2-6H NOTA: No se recomienda la operacion mas alld de mpl'l sor optat:v?
METERS FEET| Imp. Dwg. 114-18 H = High Head Impeller H = Impulsor de carga alta| Ia curva impresa de H-Q (carga-capacidad). Ordering Code | Dia.
METROS | PIES I Cédigo de pedido| Dia.
NPSH, - FEET (PIES) A 515"
[~ 1 1
=) 3 % EFE_40 B 5%
=
(<] - 50 55 NOTE: Pump will pass a
= 10}- 5/, .n Tt 7 .
S —A‘5‘ /16" DIA. ,! A 0 66 sphere to ¥%4" diameter.
\E 9l- 30 — { { I~ ;‘ NOTA: La bomba dejard
= B 5°/s' — EEna pasar una esfera de
a \ ~__V ~ hasta ¥ de pulgada de
S 8 \ 7 T \ 5 diametro.
g 25 v 7 7
o'l N YAt ST
< / N A
£ sl 2 - /
(S) T~ A 55
— 7 }—
Z 5F e = A NN )
2 15 / .
> = —
e 4 X AN
< \
5 3f- 10 A v X
] X =
1 s
5 |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 U.S.GPM
L 1 1 1 1
0 5 10 15 20 m¥hr
CAPACITY (CAPACIDAD)
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Goulds Water Technology

Commercial Water

PERFORMANCE CURVES - 60 HZ, 1750 RPM
CURVAS DE DESEMPENO - 60 HZ, 1750 RPM

Model 3656/3756 S-Grou p 1725 RPM | NOTE: Notrecommended for operation Optional Impeller
5AL, BF, AB / Size (Tamafio) 11/2x 2 - 8 2 R Impulsor optativo
¥ . NOTA: No se recomienda la operacion mds alld de = =
METERS FEET |mp. DWg. 118-88 la curva impresa de H-Q (carga-capaddad). Oyd_erlng Coqe DIE
METROS | PIES 50T T %o] |1 | 'NPSH, - FEET (PIES Cédigo de pedido| Dia.
= A su;r" DIAN < / T-';T;/,_ __¢6 N A 87"
~J_ | 3 \
A - M~ N B 7%
= 60 + 5 = 3
2 B 7%s" / N VAPER N C 6%
: : NN ;
5 : 7 Vs » TReT T Tk D 5%
§ 50 L . i \"\ ‘3(\/ .y Z ‘\ 3 "
§ 15~ C6Ya" 7"“‘-\]1.__“ | N B » -\> = /" 3 NOTE: Pump: will pass a
5 ; N\ K d i sphere to %4" diameter.
3 / )L g / N \\ NOTA: La bomba dejard
g 40 + e By B - \\ pasar una esfera de
= // é ( 54 | NET N /N& hasta % de pulgada de
2 i5 D 5%a" T AL \></' 3 W didmetro.
w 10- t / Y
I 30 — by ‘\
v NP N
= 5
2 \(\ N 4 . o
Z % Y 7L
A RAR %
] 10 &Q
oL 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 U.S. GPM
L 1 1 1 1
0 10 20 30 mdhr 40
CAPACITY (CAPACIDAD)
Model 3656/3756 S-Group 1750 RPM | NOTE: Not recommended for operation Optional Impeller
4AI, BF, AB / Size (Tamafio) 21/2x 3 -7 peyond printed Q curve. Impulsor optativo
METERS FEET e NOTA: No se recomienda la operacién mas allé de < N
METROS PIES |Im P- DWg .CNO710R00 la curva impresa de H-Q (carga-capacidad). ord_e"“g Coc..ie D!a'
60 I I ——— — Cédigo de pedido| Dia.
NPSH, - FEET (PIES) 3
60 | | TR | A 7Vis"
: : .
| A7'/1" DIA VAR AV 17 ‘4. B 6%
3 | B6"/s A R / | 5 C 6%
< L
& 15F S0F ] T—A L A 70 ; D 616
| C6%1s Vi a4 N /| 68| 6
S — —~ L h / ~ _;\\\\ oe 66 E 5174
E N —
= 40} o / — i A 64% EFF F 5%
5 Ds AR YN T . -
S ‘ - —A Vi [ TN Ny A % ~ 1
= L E5"/4 N —~ [ H 4%,
S 1of . N/ N —~— <
= I_F57/1¢ /1Y . J 4%
3 orls T— = . A K a
uII f‘ 5}/1 n [~ — = I| B \:\z \‘, < I : 16
(%] FH 4% N r\\ IR R < < NOTE: Pump will pass a
5 2 147, e N ~ N ' sphere to 74" diameter.
€ . I(‘41‘/16 N — <: Yt |t ?“\ ; 7, NOTA: La bomba dejara
o 5r _\;\\ > '>_§ M pasar una esfera de
1 = AN I~ hasta 7 de pulgada de
5 10 Ny 7 " didmetro.
[ ] N “%
S A
Vz
e
ol o \
0 20 20 50 80 1700 120 140 160 180 U.S. GPM
L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 m%hr
CAPACITY (CAPACIDAD)
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Commercial Water

Goulds Water Technology

6Al/BF/AB 3x4-7 1750 rpm ANSI/HI 14.6 - Grade 2B
0 5 10 15 20 Qs
0 10 20 30 40 50 60 70 Q [m?/h]
60 L 1 PR T T T R | 1 L L 1 T S T T 3 18
- 16
50 47 1/16! 47 62 ) _
- T H ! k & 79 | : 14
1 ] ’ y 81 n [%] i
6 3/8" / / 1 / AR !
L ] [ /1 ] . L
V=== T NG 12
6 LT LN :
[ ) " N ] L=~ N
£ 5 1/2" i T T wos 17 G p 102
T 30 _- ‘- [_ - 1 !l "I “& ": e ’—' Pl o . 2
4 7an ] ] o 793 [°H - - [ 3
5‘1/‘8 t ' v D N TN LT A -
,- - ;- ! ! N‘ \\ 785\\ I" 217N
41116 ! H X /8IS g N
20 To e [ )— " \. ‘k:-’ \\\ "I \ B B 6
N G Ty C
714 TN B D 4
10 <] E
Energy Efficiency Ratings (Frame Mounted): F )
Pump & Motor: PEl = 0.90, ER_ =10
Pump, Motor & Drive: PEl, = 0.46, ER, =54 [
0
0 50 100 150 200 250 300 Q[USgpm]
15 | !
L - 4
z 10 - - 3 2
T ” wn
4 ~ 2 I
Z 5 3
C 1 —
0 E 0
4.0
3.5 - 2.5
3.0 A 3
—_—
25 _zdlz-—z - 2.0
2 20 2“'?:2 | =i £ 15 &
g f?? — c - =
= ! D 1.0 —
1.0 = i —— = L
o === F r 0.5
.5 -— | S °
= -
0.0 + 0.0
0 50 100 150 200 250 300 QJ[USgpm]
0 50 100 150 200 250 Q[Imp gpm]
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Commercial Water

Goulds Water Technology

PERFORMANCE CURVES - 50 HZ, 2900 RPM
CURVAS DE DESEMPENO - 50 HZ, 2900 RPM

; Optional Impeller
Model 3656/3756 5-Group 2900RPM | NOTE: Not recommended for operation ot it ot
22 BE/Si (T = ) 1x2-7 beyond printed H-Q curve. P P
Ize (famano Xe- NOTA: No se recomienda la operacién mas alld de Ordering Code | Dia.
RTEE_}'EEI;S ;'ESET | mp. Dwg 277-75 la curva impresa de H-Q (carga-capacidad). Coédigo de pedido| Dia.
% i NPSI:;I% - FEET (Pi‘fs A 63"
— I-’Lf H !
: T,EFF 43% | 48%g 1o, B 6%
120/A 6%« DIALT] S A C 5
3 | ) J [ 55% 7
5 | B 6’1! ‘ : T =N / S Nl g = =
[ /s Y ] 1
S | gl T NS EEDG 5 £ o
5 200 100R T S T R 58 F 5
s S8 T T T . NN T TS T G 4,
a D 5% T~ N T~ l ™ A ] I5I5%:L -
s L 00 i u <_L AR SNE ARG H 4%
& 80 = = S B
S | “EETT RS 3N PR T
= - (T PR TN TN ] S [51% -
Q ok RS TTOTARALCE n NN ] L il
wi G4k | T = N N | ]
= 60 T L = ..._\_3 STNTNE T N3.0HA L 3%
g H &% Tl L [RNINTR] RN PP T . NOTE: Pump will pass a
E B 3 a5, T b T ] b [N T i sphere to %," diameter.
=y ™ 7 ¥ Y
= ag[K 4" + ? ____;':" < :-.:N > LN NOTA: La bomba dejara
E 10 (L34 : -;._________"'\ NS . S 1.5 H pasar una esfera de
S | = A SR RSR=a SEnT h‘.a’sra %s de pulgada de
2 TIPS 75 digmetro.
. 20 -75 HF
0= o
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 U.S.
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IGPM
0 5 10 15 20 25 m3hr
CAPACITY (CAPACIDAD)
Model 3656/3756 S-Group 2900 RPM | NOTE:Not recommended for operation et e
. i eyond printed H-Q curve.
METERS FEET 9 BF / Size (Tamano) 1x2-8 NOTA: No se recomienda la operacion mds alld de Ordering Code | Dia.
METROS _ PIES Im P DWg .120-67 la curvaimpresa de H-Q (carga-capacidad). Codigo de pedido| Dia.
70 A 8"
B 7%
I NPSH, - FEET (PIES) 3' C 7%,
2 gof 200 T m A 4 =
S A 8¢ DIATT 1 LT 42 D 7
L 1 i =TT 47 ]
g B 7% T = E 6%
i =TT P 8
3 sof e 1 e S 2 i e = a F i
<at | 150/ C 7% ’] ,I‘ J_ f F ST TS = 47—% EFF G 5%
2 T RS R o Sy NN T e
S aof . - ] == 7 )
= ' T I : —-— = 4 NOTE: Pump will pass a
Eé&'/2 ~ I I =] 7 N i
9 | —— = ‘J _;_____ L\ S N sphere to %" diameter.
g . [F 6%/% L Lo e B 'S 4 NOTA: La bomba dejard
o 30 100 — ~& - = L] e RN =T P pasar una esfera de
E n G 5/ I - . P = ha;ra %s de pulgada de
: H—q ] o _ didmetro.
£ H5Ys ] E I e il 3
o 201 !J Jj |[ -_~_*1 = : 11 A
2 L so I ESm =
= === = E
[e] B Yo
= 1o s
0%~ 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110U.5. GPM
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 5 10 15 20 25mhr

CAPACITY (CAPACIDAD)
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Goulds Water Technology

Commercial Water

PERFORMANCE CURVES - 50 HZ, 2900 RPM
CURVAS DE DESEMPENO - 50 HZ, 2900 RPM

Mudel 3656{3156 S-Grnup 2900 RPM NOTE: Not (ecommended for operation Optional Impeller
3AL, BF, AB/ Size (Tamafio) 11/2x2 - 6 pepcaininiad B Tl Impulsor optativo
n X NOTA: No se recomienda la operacién mds alld de = =
METERS FEET Imp DWg. 114-04 la curva impresa de H-Q (carga-capacidad) Ordering Code | Dia.
METROS | PIES Cédigo de pedido| Dia.
70 A 5'%s4"
3 120 B 5%
3"NPSHg, - FEET (PIES) 1
S eof as bt ! & £ i
S A 5'%15" DIA 58! e'l ' Il D 4%
a —"’——'——-_ 1 £ 1
= 100 = — T 1 ] :
§ |1 . I v —A / ) NOTE: Pump will pass a
I B 5% || L - / : 1 | se7 69 | i sphere to %," diameter.
3 - ! ! -.._-_7 -_-__/'" - 'T/' ﬂ S y T NOTA: La bomba dejara
& ¢ 51/gn M [ T B i [l 69 1
3 80L=> 7t - T~ ~ = 1 T 12 pasar una esfera de
o 40or T d I ~ T 67 d hasta % de pulgada de
g R D&%/} \.'::1"----_. ot '\-;_:{ .(::; 62/ didgmetro.
——r T ~—
I 50 T LI~ iy "““—// <N 45y
1%} - [ =l 1 _H o <L’
s i 1 Tl I’ /| > By
g B = ;."‘.\‘ [ \Q;_
Mo LR [
> 24 A
3 20f 40 R N .-:PS‘%EFF
= >IN PN L7 .
5 B B N A id
ES 20 ~ N
10} N, 4
-# I b
i I&A
ok o |
0 20 40 60 80 100 120 140 160Y-S.
| NS [ NN NN NN AN NN N [N [N S AN NN (N NN SN SN [N A S NN N [N S U N S S N N —— GPM
0 5 10 15 20 25 30 35 m3hr
CAPACITY (CAPACIDAD)
Model 3656/3756 S-Group 2900 RPM gOTE: l\éot recognmg\ded for operation Optional Impeller
. ~ eyond printed H-Q curve. Impulsor optativ
1 - P ptativo
3AI' BF, AB [ Size (Tamano) 1'/2x2-6H NOTA: No se recomienda la operacion més alla Ordering Code | Di
METERS FEET||mp. Dwg. 114-18 H =High Head Impeller H =Impulsor de carga alta | de la curva impresa de H-Q (carga-capacidad). raering Code | Dia.
METROS | PIES e —— Cédigo de pedido| Dia.
aof- N A 5'%s"
3" NPSH, - FEET (PIES)
120 [ ’ ™ B %
= | ;
2 r E 4 NOTE: Pump will pass a
(] j I sphere to ¥2" diameter.
S 100 S0%EFF | _ I NOTA: La bomba dejara
S 30 . 55 : )
5 30 | A5'5/16" DIA. \7,/\ il I = pasar una esfera de
§ B .':‘5/3' i =< 6\ 66 : | h{:r?ta % de pulgada de
S I s —r— Nl | | didmetro.
S \ =S\ | [es I
E | AN 3\4 10!
2 20F ' N 61
w | . ! /
F 60 , B ub ; 12
= / \___| 55 4
= r / NN
g 40 A 20 4
a /NG
8 1of IR
2 R
™\
o |20 -
i
=% 20 40 60 80 100 1|20 140 U:S.
A T T T T R T T T Y M T T T Y T T T T N T T SO S S N GPM
0 5 10 15 20 25 30 mhr
CAPACITY (CAPACIDAD)
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Goulds Water Technology

Commercial Water

PERFORMANCE CURVES - 50 HZ, 2900 RPM
CURVAS DE DESEMPENO - 50 HZ, 2900 RPM

Model 3656/3756 S-Grou P 2900 RPM NOTE: Not recommended for operation Optional Impel.ler
SAI BF, AB/ Size (Tamario) 1'/:x2- 8 o oo R IR
RTEET;(E)ES ;E?T Im P- DWg .118-88 la curvaimpresa de H-Q (carga-capacidad). c; df;‘r; ;g pe?ﬁ:o D::.-
R —c
= HERF |~<I|P$|-|I,i _FEET (PIES) E 7%
= o ] P C 6%
g sol- 200} A 8/:s" DIA. a7 6] - '{ ! = o
= - B 7|"(- b ¥ :_____,6_:_ 1;0. NOTE: Pump will pass a
= = =S : 1 "‘T = sphere to #," diameter.
o Adr T / /’i LN =S 1 P S 7 NOTA: La bomba dejara
S I 150F¢ g3/a" 4 7 7 Bl : —— NEA 4 . pasar una esfera de
3 v — T &8s 1 P 7 13 hasta ¥ de pulgada de
"D—' a0r= T H 1\ [/ ™ 7 7 [, didmetro.
~ 3 S T i I O
x 4" ~ I b
i3 301 129 =1L 1) o /z\/ o -
= L T —1 7
<< —— #
£ 20F < ~< =
= 50 - 2z
£ | % e
e 1of
ol o
0 50 100 150 200 U.s. GPM
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 10 20 30 40 50 mhr
CAPACITY (CAPACIDAD)
Model 3656/3756 S-Group 2900 RPM 22§i’n“d°;,2i§:a“ma"?§:i for operation %tm;r:: Lmtp;lf;
METERS FEET| 4AI, BF, AB / Size (Tamafio) 21/2x 3 -7 . . I pu'sor optarve
NOTA: No se recomienda la operacion mas alla de
METROS  PiES Imp. Dwg. CNO712R00 . la curva impresa de H-Q (carga-capacidad). Ordering Code | Dia.
50~ 1601 ‘ — ’ 3’ NPSH; - FEET (P ’E‘S) P ga-cap : Cédigo de pedido| Dia.
50 60
I I A \ A 7
- A7:" DIA. Sl 7/ eals 68 z B 6;/6
3 | 140 Be%s et \‘,/70 10° 98
5 | 7 — /= <. 1218 c 6%
' ’ T
5 a0 | C 6% / _/4_ 7 e pas S | D 6
— 1 [— — 11
S 120 / Y A — N 70 E S
< - / rl/ /1 1 ~ F 5%
= ‘D6 / JARTEDS 1 ! S 68% EFF —
) ‘ [l L/ G 5%,
R 100 i B ——— o ! ;
g o [ES N / o : e H 4%
f — { TS
5 F 57 N T Wil [ : ~ s J 4%
5 B 80, Gs:’/‘u ’I | Ny . — iy : > T && K 4%6
5 2 7 T — 1 >, NOTE: Pump will pass a
s 20 60— 1‘ - . L N T T (_\ *’/,:_ sphere to %" diameter.
< Ja'/e = = NOTA: La bomba dejara
| E— ~
P . ~~ i
> - LK 416 \ \ N T — [T L AN pasar una esfera de
o \ \ﬁ' ~ ™ < T4 hasta % de pulgada de
P 40 AN — T diémetro.
5 10 i ™
o 9%,
[~ 3 %
20 -
B 2
/‘740
ok o ‘
0 50 100 150 200 250 300 U.S.GPM
L | | | | | | |
0 10 20 30 40 50 60 70 mhr
CAPACITY (CAPACIDAD)
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Commercial Water

Goulds Water Technology

6AIl/BF 3x4-7 2900 rpm ANSI/HI 14.6 - Grade 2B
0 5 10 15 20 25 30 35 Q[l/s]
0 20 40 60 80 100 120 Q [m3/h]
160 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I
L 45
140 +71/16" 48 63 :
—| == Y I 77 % -
i l, 3 20 n[%] r 40
120 + . A . N
63/8" H + h ! ’ ! 83.1 - 35
- = = —— r [ ] N ]
| [] ] —/ 'I 22
100 + 6" 7 £ ’ o = E 30
- T‘_ M 4 — /| y) N .~-_- === = N 80 [
— | H H ) N ] 18N TN, 77 T
E [ 51/2" ' PTG N+ > =
T 80 === L + ] % _L-*"A L 253
e L — s 1——81.41 ue e -
51/8" 1 H \ ¥ 802 " "\s\ - 72
- on = =t 1 \ S P i ™~ NC” - 20
60 1, . | —1 L s N LN
411/16 H ! i N2 , B
- e = NS ,—‘ ~ =
— _—\'<‘ C 15
40 74.3 = >
N »n>3 - 10
N - £
20 F [ 5
0 Lo
25
20 - 6
E 15 F c - A 4 E
= - T
w i p—
% 10 —?X =
e F 2
5
|
0 ‘ ' 0
15 \
\
A
12 9
el B _;U
9 =
= - g c - 6 g
= — —
56— —— D -
- - o~
L : I ; E L 3 EI
3 = = 8|
- - ~
B . E
0 - 0 o
o
0 100 200 300 400 500 Q[US gpm] g
0 100 200 300 400 Q [Imp gpm]
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Goulds Water Technology

Commercial Water

3656 S-GROUP MATERIALS OF CONSTRUCTION
MATERIALES DE CONSTRUCCION - GRUPO S, MODELO 3756
100 513 108

Back wearing ring on S-Group
(2% x 3-7)only

Anillo de desgaste posterior en el
Grupo S (2% x 3 - 7) Gdnicamente.

AISI 1045 steel motor shaft
extension (typical)

Extensién del eje del motor
de acero AlSI 1045 (tipico)

408 370 371

.. Materials, Materiales

Item,No. Description All Iron Bronze Fitted All Bronze
No. Item - Descripcién Todo hierro | Accesorios de bronce |Todo bronce

100 Casing, Carcasa 1001 1101

101 Impeller, Impulsor 1101

Casing wear ring, 1001
103 Anillo de desgaste de la carcasa 1618 1618
108 Adapter, Adaptador 1003 1003

184 Seal housing, Cubierta del sello(D One piece with adapter, Una pieza con adaptador 1101

126 Shaft sleeve, Camisa del eje

AlSI Type 300 series stainless steel

198 Impeller bolt, Perno del impulsor Acero inoxidable serie AlSI tipo 300
199 Impeller washer, Arandela del impulsor
178 Impeller key, Chaveta del impulsor Carbon Steel, Acero al carbono

Hex head cap screw (adapter to case), Tornillo de

370 cabeza hexagonal (del adaptador a la cubierta) Steel SAE 1200 Grade 5
371 Hex head cap screw (adapter to motor), Tonillo de Acero SAE 1200 grado 5
cabeza hexagonal (del adaptador al motor)
383 Mechanical seal, Sello mecénico See seal chart, Ver tabla del sello
: w3
408 Pipe plug 4" or %", Steel, Acero Bronze, Bronce

Tapdn de tubos de % de pulgada 6 % de pulgada

513 0-ring, Anillo en O BUNA-N, BUNA-N

Material Code, Cédigo de material Engineering Standard, Norma de ingenieria

1003 Castiron ASTM A48 CL30, Hierro fundido ASTM A48 CL30
1101 Silicon bronze ASTM B584, C87500, Siliciuro de bronce ASTM B584, C87500
1618 Bizmuth brass, Laton al bismuto

Packed Box Arrangement, Caja prensaestopas

Item No., No. item Description, Descripcién Materials, Materiales

105 Lantern ring, Aro de linterna Teflon™

Packing, 5 rings; Teflon Impregnated,

106 Empaquetadura, 5 aros Impregnado de Teflon
107 Gland, Casquillo AISI 316SS
126 Shaft sleeve, Camisa del ej
18, ~amisa 9 e/e‘ AlSIType 300 Series Stainless Steel
353 Gland stud, Perno del casquillo o } )
- Acero inoxidable serie AlSI tipo 300
355 Gland nut, Tuerca del casquillo
| Type 21 Mechanical Seal, Tipo 21 sello mecanico
k?!i.‘)de’ Rotary, | Stationary, | Elastomers, Metal Parts, PaPr.t No.,
0Y90 | Rotativo [Estacionario| Elastémeros | Partes Metalicas leza
del Sello Nuamero
0 Carbon Ceramic, Cerdmica BUNA-N 10K13
1 b ' Sil-Carbide, EPR 316 S5, 10K19
3 Carbén Carburo de ] 316 Acero inoxidable [ 1ok27
5 | SilCarbide | _silicona Viton 10K64
9 Packed Box Design with BUNA O-Ring, Disefio de prensaestopas empacado con anilloen O de BUNA |~ 15K16

Note: 10K27 replaces obsolete 10K25, Nota: La 10K27 reemplace la obsoleta 10K25.

105 106 107

126

353

355

|

Packed Box Arrangement
Caja prensaestopas

(@ For separate seal housing and adapter
construction, all bronze material only,
see repair parts page.

Para la construccién separada del
compartimiento del sello y el adapta-
dor, materiales de bronce tnicamen-
te, consulte la pagina de piezas de
repuesto.

NOTE:

Pumps will be shipped with top-vertical
discharge position as standard. For other
orientations, remove casing bolts - rotate
discharge to desired position - replace
and tighten bolts to 25 ft./Ibs. Note that
discharge may extend below motor
mounting surface in bottom-horizontal
position; adequate clearance must be
provided.

NOTA:

Las bombas salen de la fabrica con la
descarga orientada en posicién vertical
superior de manera estandar. Para modi-
ficar la orientacion, retirar los pernos de
la carcasa, hacer girar la descarga hasta
la posicién deseada y volver a colocar
los pernos, ajustandolos a una torsion de
25 pies/libras. Se ha de notar que la des-
carga se puede extender por debajo de
la superficie de montaje del motor en la
posicion horizontal inferior; por lo tanto,
debe proveerse suficiente espacio.
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Goulds Water Technology

Commercial Water

3756 S-GROUP MATERIALS OF CONSTRUCTION

MATERIALES DE CONSTRUCCION - GRUPO S, MODELO 3756

513108 168 228

122 112 370C

105 106 107

134 126
353
355

333A

Packed Box Arrangement
Caja prensaestopas

408 370 370B 123
ltem No. Description Materials, Materiales NOTE: .
No. I'tem. Descripcic'm All Iron Bronze Fitted | All Bronze Above shows typical Al or BF con-
: P Todo hierro | Accesorios de bronce |Todo bronce struction. For separate seal housing
100 Casing, Carcasa 1001 adapter, all bronze construction, see
101 Impeller, Impulsor 1101 1101 repair parts.
103 Casing wear ring, 1001 1618 1618 Pumps will be shipped with top-ver-
Anillo de desgaste de la carcasa tical discharge position as standard.
108 Adapter, Adaptador 1003 1003 For other orientations, remove
184 Seal housing, Cubierta del sello One piece with adapter, Una pieza con adaptador 11071 casing bolts - rotate discharge
112 Ball bearing (outboard), Cojinete de bolas (exterior) Steel, Acero to desired position - replace and
, Carbon steel, tighten bolts to
122 Shaft, Eje Acero al carbono 25 ft./Ibs. Note that discharge
123 V-ring (Deflector), Anillo en V (Deflector) BUNA-N may extend below motor
126 Shaft sleeve, Camisa del eje AISI Type 303 SS, Acero inoxidable AlSI tipo 303 mounting surface in bottom-hori-
134 Bearing cover, Cubierta del cojinete 1001 zontal position; adequate clearance
168 Ball bearing (inboard), Cojinete de bolas (interior) Steel, Acero must be provided.
178 Impeller key, Chaveta del impulsor Carbon steel, Acero al carbono NOTA:
198 Impeller screw, Tornillo del impulsor AIS| Type 303 Series SS Esta informacién corresponde a
199 Impeller washer, Arandela del impulsor Acero inoxidable serie AlS tipo 300 las construcciones tipicas Al y BF.
228 Bearing frame, Marco de cojinete 1001 Para el adaptador separado del
3334 Lipseal, Sello con reborde compartimiento de sellos y cons-
Hex head cap screw (adapter to case), Tornillo de truccién en todo bronce, consulte
370 ) 2
cabeza hexagonal (del adaptador a la cubierta) las partes de repuesto.
3708 Hex head cap screw (adapter to bearing frame),TorrzllIo de Steel SAE 1200 Grade 5 Las bombas salen de la fabrica
cabeza hexagonal (del adaptador al marco de cojinetes) .
- - Acero SAE 1200 grado 5 con la descarga orientada en
Hex head cap screw (bearing cover to frame), Tornillo de S h .
370C } - posicion vertical superior de
cabeza hexagonal (de la cubierta de cojinetes al marco) . e
—— . = manera estandar. Para modificar la
382 Retaining ring, Anillo de retencién orientacion. retirar los pernos de
383 Mechanical seal, Sello mecénico See seal chart, Ver tabla del sello I ;7 . f d
Pipe plug 16" or %' a carcasa, hacer girar la descarga
408 Tapon de tubos de % de pulgada 6 % de pulgada Steel, Acero Bronze, Bronce h35t7 la p</)SICIOn dese;da y ‘ZjOI‘I/er
513 0-ing, Anillo en O BUNA-N, BUNA-N a colocar los pernos, ajustandolos

Material Code, Cédigo de material

Engineering Standard, Norma de ingenieria

a una torsion de 25 pies/libras. Se
ha de notar que la descarga se

1003 Cast iron ASTM A48 CL30, Hierro fundido ASTM A48 CL30 puede extender por debajo de la
1101 Silicon bronze ASTM B584, C87500, Siliciuro de bronce ASTM B584, C87500 superficie de montaje del motor
1618 Bizmuth brass, Laton al bismuto en la posicion horizontal inferior;

Packed Box Arrangement, Caja prensaestopas

Item No., No. item

Description, Descripcion

Materials, Materiales

105 Lantern ring, Aro de linterna Teflon™
106 Packing, 5 rings; Empaquetadura, 5 aros Teflon Impregnated, Impregnado de Teflon
107 Gland, Casquillo AISI 316SS
;gg Zfllaftdsleege:DCamlza Idel ee i AISI Type 300 Series Stainless Steel,
and stud, Perno de casqurio Acero inoxidable serie AlSI tipo 300
355 Gland nut, Tuerca del casquillo
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Goulds Water Technology

Commercial Water

3656 S-GROUP DIMENSIONS AND WEIGHTS MECHANICAI: SEAL
GRUPO S, MODELO 3656 - PESO Y DIMENSIONES SELLO MECANICO
AB DESCARGA cp
YW MAX.
|
« SUCTION = |
SUCCION | j
X _\.__ _1_ S N I SR U
ﬂ , T MAX.
DDA | i
DC ' : |
Bl ) L L
L —F——F—1 \_
| L N e

Pump Dimensions and Weights (Dimension “L" determined by Pump and Motor)
Peso y dimensiones de la bomba (la dimensién “L" esté determinada por la bomba y el motor)

Wt. |Motor Frame Size, Tamaiio del bastidor
Pump Suction | Discharge CP DC (Ibs.)
Bomba | Succién | Descarga | Max. | Max. DD R w X Y z Pesos 140 | 180 | 210 | 250
(libras) L
1x2-7 3% 4 5% 3 4 52 - -
1 243, 11/ 10 10%,
1x2-8 ) ) 4% 4 NEAENERRT 52 o1 -
1%x2-6 24, 3% 4% 3% 34 - -
1, 1V, 2% 9% 10°,
11x2-8 ’ 29 | 5% | 4% o | s Pl aw [ s ) e |
2% x3-7 3 2 25% 5" 4 1304 6 3 4 49 10'/g 10% 1% 12%
3x4-7 4* 3* 25%)16 5% 5" 3% 43 2" 4 82 9% 10%s 11%/g -
*For use with ANSI class 150 mating flange. All others are NPT connections.
* Para uso con brida de contacto ANSI clase 150. Todas las demas son conexiones NTP.
Motor Dimensions and Weights (may vary with manufacturer)* NOTE:
Peso y dimensiones del motor (pueden variar de acuerdo al fabricante) * All pumps shipped in vertical
- discharge position. May
Frame Size JM .
" AB P | Weight(lbs.) | e rotated in 90° increments.
Tamaiio del A M B D E F G H M Pe lib ! !
bastidor JM (Max.) (Max.) | Pesos (libras) | Tighten casing bolts to
25 ft./Ibs. torque.
143 2 54
6", 6"/ 6% 3V 2% Y 3 7%
145 ’ K ’ ! N ' ’ “ 56 NOTA:
182 2 109 Todas las bombas se
" 3 3 7 9
182 8114 7% 6'% 4% 3% o /s hs 96 0 embarcan con la descarga
213 2% 152 en posicion vertical. Esta
215 9% 9% 9hs 5% 4% 31/2 g "he 1% 179 posicién puede rotarse en
25ATC 2 392 incrementos de 90°. Ajustar
1% 12%, | 1% 6% 5 - Y % 13% los pernos de la carcasa a
2561 > 390 una torsion de 25 pies/libras.
Motor Frames and Horsepower, Bastidores del motor y potencia en HP
Motor Frame 3500 RPM 1750 RPM
Bastidor 1 Phase 3 Phase 1 Phase 3 Phase
delmotor ['oppx [TEFC*| XP* | ODP* [TEFC*| XP* | ODP* [TEFC*| XP* | ODP* [ TEFC*| XP*
143JM 1,1% 1,1% - 1, 1% 1,1% - Yo, 3,1 | Yo, %, 1 /) Yo, 3,1 | Y2, %,1 -
145JM 2 2 - 2,3 2 2 1 1% - 1%,2 1%, 2 -
182M 3 3 3 5 3 3 2 23 2 3 3 s
T84JM 5 5 - 71 5 5 3 - - 5 5 - Prem!um efficiency where
required by Department of
213JM 7% - - 10 7% 7% - - - - - - Energy regulations.
215JM 10 7,10 - 15 10,15 10 - - - - - - L .
2501 5 ] * Eficacia superior donde se
SATC — — — 0 _ > — — — - — — requiera por el Ministerio de
2561CZ - - - - 20 20 - - - - - - regulaciones de la Energia.

Al dimensions in inches and weights in Ibs. Do not use for construction purposes.
Todas las dimensiones estén en pulgadas, el peso en libras. No utilizar para fines de construccidn.
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3656 S-GROUP DIMENSIONS AND WEIGHTS PACKED BOX
GRUPO S, MODELO 3656 - PESO Y DIMENSIONES CAJA PRENSAETOPAS
DISCHARGE
M —Z—FR DESCARGA | MAX.
gyl : |
| ' | SUCTION |
SUCCION |
Ao -
P DchP | |
> Ae ] I J
' ) : | '
’ 1_E_.|._E‘4.LT / “ —F——F 1 N H_snoLes
. A %" NPT B 4 ORIFICIOS

Pump Dimensions and Weights (Dimension “L" determined by Pump and Motor)
Peso y dimensiones de la bomba (la dimensién “L" esté determinada por la bomba y el motor)

Wt. |Motor Frame Size, Tamafio del bastidor
Pump Suction | Discharge CP DC (Ibs.)
Bomba | Succién | Descarga | Max. | Max. DD R w X Y z Pesos 140 | 180 | 210 | 250
(libras) L
1x2-7 3% 7%l 5'% 3 4 52 - -
1 25Y; 1/ 137/ 13"/
1x2-8 ) o [ 4 “l7 | su [ 3 | 4w | 52 ‘ - -
1%x2-6 26% 3% 4% 3% 34 - -
1Y 1V pall 12/ 137/
1%x2-8 i 30% | 5% | #6 | | T |5 Claw | s ¢ C e |1
2»x3-7 3 2" 28 5" 4% 1%/ 6 3 4 49 1336 13314 14% -
3x4-7 4+ 3* % | 5% | 5% | 3% | 7k 2 | 4k | 82 | 128 | 13 | 14% -

*For use with ANSI class 150 mating flange. All others are NPT connections. * Para uso con brida de contacto ANSI clase 150. Todas las demds son conexiones NTP.

Motor Dimensions and Weights (may vary with manufacturer)*

Peso y dimensiones del motor (pueden variar de acuerdo al fabricante) * NOTE:
- All pumps shipped in vertical
Frame Size JP . . v
Tamario del A N‘I\B B D E F G H MP ":Veelghtr(l:bs-) discharge position. May
bastidor JP (Max.) (Max.) | Pesos (libras) | e rotated in 90° increments.
143 Y/ 57/ 6V, 3V 29, 2 bt it 7 A7 yg tf]ttE/elrE) Ca’[smg e
145 2 8 2 2 4 2 8 8 16 60 J10S. torque.
182 2% 130 NOTA:
184 8l 7'ls 7 4% 3 2% s hs 9hs 13 Todas las bombas se embar-
213 9% | 8% 8 S | 4% | 2% | e | he | 109 184 can con la ,deISCEafga en po-
sicion vertical. Esta posicion
2137C2 2% 137
9%, 814 8 5% 41 . "l Ths 10%+ puede rotarse en incremen-
2157CZ 3% 160 de 90° Ai I
1/ 2 39 tos de 70°. Ajustar los pernos
25410 1% 1219, 1% 6 5 i % % 131 de la carcasa a una torsidn
2561C 1% 5 300 de 25 pies/libras.
Motor Frames and Horsepower, Bastidores del motor y potencia en HP
Motor Frame 3500 RPM 1750 RPM
Bastidor 1 Phase 3 Phase 1 Phase 3 Phase
del motor OoDP* TEFC* OoDP* TEFC* OoDP* TEFC* OoDP* TEFC*
143JP 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 2, ¥ 2, % 2, %, 1 2, %
145JP - - 3 2,3 - - 1,2 1%, 2
182JP 3 - 5 - 3 2 3 3 L
1840P 5 N 71 5 N N 5 5 Prem!um efficiency where
required by Department of
2131 7 - 10 1% 5 - - - Energy regulations.
2151CZ 10 - 15 10,15 - - - - L .
* Eficacia superior donde se
2541CZ - - 20 - - — _ — requiera por el Ministerio de
2561CZ - - - - - - - - regulaciones de la Energia.

All dimensions in inches and weights in Ibs. Do not use for construction purposes.

Todas las dimensiones estan en pulgadas, el peso en libras. No utilizar para fines de construccion.
TCZ indijcates west coast fit.
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3756 S-GROUP DIMENSIONS AND WEIGHTS MECHANICAL SEAL
GRUPO S, MODELO 3756 - PESO Y DIMENSIONES SELLO MECANICO

7 R DISCHARGE
_DESCARGA™
A
| e—— 3—.
X
SUCTION — 1120,
SUCCION\ o ‘
KEYWAY
i \—cflaveTeRo
DCP ! 4HOLES %x%
514 I 4 ORIFICIOS
I I 1, s DIA.
O ! a! | ! ! ——L_____r
|‘ 2% _i" 2% "] Z L t 5 i =3
7 %" NPT — 6% —
Pump Dimensions and Weights (Dimension “L" determined by Pump and Motor) NOTE:
Peso y dimensiones de la bomba (la dimensién “L" esté determinada por la bomba y el motor) All pumps shipped in vertical
" discharge position. Ma
Pump | Suction | Discharge DC v‘(’ﬁ;?l;t be rotatged F?n 90° increr{wnts.
Bomba |Succién | Descarga | ¥ |Max.| PP | L | R | W | X | Y | Z | pocos | Tightencasing boltsto
(libras) 25 ft./Ibs. torque.
1%x2-7 : 169 3% 6 W 4y | 5% 3 4 84 Dimensions in inches,
1x2-8 ) S A7 4 ol | osm | 3 | 4w 84 weights in Ibs. Do not use for
1122 - 1 4 1 construction purposes.
12x2-6 " 16% 3% 7% " /] 2, 3% 66
11/2x2-8 5h | s 4%h 5 4'h 86 NOTA:
21/12x3-7 3 2 167l 5 4% 8's | 113 6 3 4 81 Todas las bombas se
3x4-7 4 3* 16% | 5% 5% | 7% 3% | A 2% 4% 114 embarcan con la descarga

en posicion vertical. Esta
posicién puede rotarse en
incrementos de 90°. Ajustar
los pernos de la carcasa a
una torsién de 25 pies/libras.

*For use with ANSI class 150 mating flange. All others are NPT connections.
* Para uso con brida de contacto ANSI clase 150. Todas las demés son conexiones NTP.

Dimensiones en pulgadas,
peso en libras. No utilizar
para fines de construccién.

PAGE 21



Goulds Water Technology

Commercial Water

3756 S-GROUP DIMENSIONS AND WEIGHTS PACKED BOX
GRUPO S, MODELO 3756 - PESO Y DIMENSIONES CAJA PRENSAETOPAS

DISCHARGE [_y_
_DESCARGAT !
] .
X
SUCTION — 123D,
SUCCION\ S 1 N ’
KEYWAY
-l_D'D i \_CHAVETERO
D , 4HOLES X%
5% I | s L 4 ORIFICIOS
1% 6 DIA.
\ I ‘ N
A | )
- 1
7 " NPT 6%
Pump Dimensions and Weights (Dimension “L" determined by Pump and Motor) NOTE:
Peso y dimensiones de la bomba (la dimensién “L” esté determinada por la bomba y el motor) All pumps shipped in vertical
discharge position. Ma
P s Disch DC V\(Ilebigl)\t be rotatgedFi)n 90° increr);ents
ump uction | Discharge S. . ) '
Bomba | Succién | Descarga cp Max. DD L R w X Y z Pesos Tighten casing bolts to
(libras) 25 ft./Ibs. torque.
1x2-7 1 1977, 3% Mhe | 1 Ths | S% 3 4 84 Dimensions in inches,
1x2-8 ) 4% 4 7 o | 3he | 4% 84 weights in Ibs. Do not use for
1112x2-6 31 4, 3Y; 66 i .
o x2 8 " 19 45/2 0% | | 52 % 41/2 “ construction purposes
o 1 15 1 - 1B 3 3 “ - NOTA:
212x3-7 3 2" 19%0 | 5'g 4 1he | 113 6 3 4 81 Todas Jas bombas se
3x4-7 4 3 190 | 5% | 5% [ 107 [ 3% | 7k 2% | 4% 114 embarcan con a descarga
*For use with ANSI class 150 mating flange. All others are NPT connections. en FfO?jCié” vertical. Esta
* Para uso con brida de contacto ANSI clase 150. Todas las demés son conexiones NTP. posicion puede rotarse en

incrementos de 90°. Ajustar
los pernos de la carcasa a
una torsién de 25 pies/libras.

Dimensiones en pulgadas,
peso en libras. No utilizar
para fines de construccion.
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3756 S-GROUP DIMENSIONS AND WEIGHTS MECHANICAI: SEAL
GRUPO S, MODELO 3756 - PESO Y DIMENSIONES SELLO MECANICO
' cP 3% CMA |
DESCARGA SPACER COUPLING, ACOPLAM/ENTO ESPACIADOR
COUPLING GUARD, PROTECTOR DE ACOPLAMIENTO
Ax T2’ YW | / GREETTAA
"_‘)\] ] SUCTIQN i 7 %Dy . ( MONOFASI(%N?&LAMENTE R
Vi ’%T X SUCCION I'IZ]“_‘
/ @ D—E_—Df[; “;1 | F— i voLes
H % DIA.
< o MK L J \ cﬁAE}f\:NT/lAEE o \—LCH ) /{ORIFICIOS
T IIT T LA 18 X 14 L
I L ener
f—HE——HE—] F——HL HF — P
HA HB (Motor End Only)

(Extremo del

Pump Dimensions and Weights (Dimension “"HL" determined by Pump and Motor) motor tinicamente)
Peso y dimensiones de la bomba (la dimensién “HL" estd determinada por la bomba y el motor)

Weight |Motor Frame Size, Tamano del bastidor
Pump | Suction |Discharge| CP DC (Ibs.)
Bomba | Succién | Descarga | Max. | Max. DD R w X Y z Pesos 140/180 | 210 250/280
(libras) HL
1x2-7 , 3 | ., [ 4% | 5% | 3 | 4 84 - -
1%2-8 ) ! S N e S TR N T T o -
73
112x2-6 31 4 31 66 7% -
1 1 1 5
11/2x2-8 e Y o T | e 5 | Y [ 86 -
21/2x3-7 3 2% 167/s 5" 4% | 1%, 6 3 4 81 9%/g 8'/s 43
3x4-7 4* 3* 16% 5% 5 3% g 2% 4 114 9% 7% 7

*For use with ANSI class 150 mating flange. All others are NPT connections.
* Para uso con brida de contacto ANSI clase 150. Todas las demds son conexiones NTP.

Motor Dimensions and Weights, Peso y dimensiones del motor

Motor 3500 RPM 1750 RPM Weight
B';rsat?:lir 1 Phase 3 Phase 1 Phase 3 Phase IV‘IQ; Bx ng_ M:x. I(’Ieszl
del motor | ODP* | TEFC* | ODP* | TEFC* | XP* | ODP* | TEFC*| XP* | ODP* | TEFC* | XP* (libras)
1437 1, 1% 1, 1% 1, 1% 1, 1% - Yo, ¥, 1 2, % - Yo, 3,1 | Yo, %, 1 - 6%, 1256 s 41
1457 2 2 2.3 2 - 1% 14 - 12,2 | 14,2 2 15% 58
1821 - 3 5 3 3 2 - 2 3 3 - g, ke | g 108
1847 5 5 7% 5 - 3,5 5 - 5 5 - 186 110
213T 7% 7% 10 7% - - - - - - - 9y 19 1 136
215T 10 10 15 10,15 10 - - - - - - 20" 212
. B T R B e e e e L R IR ET
284TS/T - - - - - - - - - - - 135 27% 14% 398

* Premium efficiency where required by Department of Energy regulations. * Eficacia superior donde se requiera por el Ministerio de regulaciones de la Energia.

Bedplate Dimensions and Weights, Pesos y dimensiones de la place de asiento  NOTE:

Motor Bearing Weight 1‘A-I| puLnAps shipped |n‘ vertical d!scharge position. May be rotated
Frame i | ve Lo | we | vE | o | Hpe (v Frame (Ibs.) in 90° increments. Tighten casing bolts to 25 ft./Ibs. torque.
Bastidor otorl pastidorde | Pesos 2. Dimensions in inches, weights in Ibs. Do not use for construction
del motor rodamientos | (libras) purposes.

12;1 20 ;:ﬁ‘ Wl 1% _ 3. Motor dimensions and weights very with manufacturer.

T 10| 28| 8 | 3% T 48 NOTA:

84T 3% % s Y - 1. Todas las bombas se embarcan con la descarga en

13T 3 posicion vertical. Esta posicién puede rotarse en

2757 12 | 31 | 8% | 4% | 29 0 1 - - 65 incrementos de 90°. Ajustar los pernos de la carcasa a

una torsién de 25 pies/libras.

24T 1 42 | 9 ! ’ 4 1 1"

256T 3 | ST | 38% 5 1% - 0 2. Dimensiones en pulgadas, peso en libras. No utilizar para
28471511 15 44 | 10% | 5% | 40% | 3% - 1% 124 fines de construccién.

3. Las dimensiones y el peso de los motores varian de

*"HP" Dimension at Motor end only. * Dimensién "HP" al extremo del motor Unicamente. ’
acuerdo al fabricante.

PAGE 23



Goulds Water Technology

Commercial Water

3756 S-GROUP DIMENSIONS AND WEIGHTS PACKED BOX
GRUPO S, MODELO 3756 - PESO Y DIMENSIONES CAJA PRENSAETOPAS
' CP 3% CMA |
DISCHARGE SPACER COUPLING, ACOPLAM/ENTO ESPACIADOR
AB " PPN COUPLING GUARD, PROTECTOR DE ACOPLAMIENTO
max T 2R DESCARGASZ] Y I~ W™ 3 / GREEFIA
-- 1.125 ___ONLY -
)\l ] SUCTION i 112 4Db/ MONOFASICO SOLAMENTE
Vi S | X succlo I’IZT 1
- R 4 P MAX
/O T Ji
- MAX | J | CEVUVAY |~ % DIA.
> HD 1 CHAVETERO L{:} < 4 ORIFICIOS
il T 'G HLE ‘]/8 X % L
j ’1 Ya" NPT
et B H ] HLs HF — HP
HA HB: (Motor End Only)
(Extremo del
Pump Dimensions and Weights (Dimension "HL" determined by Pump and Motor) motor Unicamente)

Peso y dimensiones de la bomba (la dimensién “HL” estd determinada por la bomba y el motor)

Weight |Motor Frame Size, Tamario del bastidor
Pump | Suction |Discharge| CP DC (Ibs.)
Bomba | Succién | Descarga | Max. | Max. DD R w X Y z Pesos 140/180 | 210 250/280
(libras) HL
1x2-7 ; 3% | . [ Phe | 5% | 3 | 4 84 - -
1x2-8 ) ! Whe | 4y 2 1" 7 [ ou [ o | o 84 - _
1112x2-6 31h 4% 31 66 1 10%54 -
1 9 1 5
1112x2-8 B Whe 50 o | ™ | e [ 5 | 2P [aw 86 -
2 1/2X3—7 3 21/2 1915/15 51/3 41/2 113/16 6 3 4 81 12”/16 ‘”3/16 77/15
3x4-7 4* 3* 1916 5% 54 3% | 77 2% 4 114 1256 10316 10"16

*For use with ANSI class 150 mating flange. All others are NPT connections.
* Para uso con brida de contacto ANSI clase 150. Todas las demés son conexiones NTP.

Motor Dimensions and Weights, Peso y dimensiones del motor

Motor 3500 RPM 1750 RPM Weight
B';rsat?:lir 1 Phase 3 Phase 1 Phase 3 Phase IV‘IQ; Bx ng_ M:x. I(’Ieszl
del motor | ODP* | TEFC* | ODP* | TEFC* | XP* | ODP* | TEFC*| XP* | ODP* | TEFC* | XP* (libras)
1437 1, 1% 1, 1% 1, 1% 1, 1% - Yo, ¥, 1 Y2, % - Yo, 3,1 | Yo, %, 1 - 6%, 1256 s 41
1457 2 2 2.3 2 - 1% 14 - 12,2 | 14,2 2 15% 58
1821 - 3 5 3 3 2 - 2 3 3 - g, ke | g 108
1847 5 5 7% 5 - 3,5 5 - 5 5 - 186 110
213T 7% 7% 10 7% - - - - - - - 9y 19 1 136
215T 10 10 15 10,15 10 - - - - - - 20" 212
. B T B e e L R IR ET
284TS/T - - - - - - - - - - - 135 27% 14% 398

* Premium efficiency where required by Department of Energy regulations. * Eficacia superior donde se requiera por el Ministerio de regulaciones de la Energia.

Bedplate Dimensions and Weights, Pesos y dimensiones de la place de asiento  NOTE:

Motor Bearing Weight 1.AII puronhps shipped ”7 vertical d!scharge position. May be rotated
Frame i | e Lo | he | uE | o | Hpe Im Frame (Ibs.) in 90° increments. Tighten casing bolts to 25 ft./Ibs. torque.
Bastidor otor| pastidorde | Pesos 2. Dimensions in inches, weights in Ibs. Do not use for construction
del motor rodamientos | (libras) purposes.

12;1 24 gz“ % 1% _ 3. Motor dimensions and weights very with manufacturer.

T ] 10| 8| 8 | 3% T 48 NOTA:

T84T 3% % s a - 1. Todas las bombas se embarcan con la descarga en

137 3 posicion vertical. Esta posicién puede rotarse en

2757 12 | 31 | 8% | 4% | 29 0 1 - - 65 incrementos de 90°. Ajustar los pernos de la carcasa a

2547 1 una torsién de 25 pies/libras.

256T 13| 42 | 9% | S% | 38% 5 1% - L 110 2. Dimensiones en pulgadas, peso en libras. No utilizar para
28475 [ 15 | 44 [ 10% | 5% [40% | 3% - 1% 124 fines de construccion.

3. Las dimensiones y el peso de los motores varian de

*"HP" Dimension at Motor end only. * Dimensién “HP" al extremo del motor tnicamente. ;
acuerdo al fabricante.
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Commercial Water

SPECIFICATIONS

Capacities to:

550 GPM (125 m?/hr) at
3500 RPM

350 GPM (79 mé/hr) at
1750 RPM

Heads to:

280 feet TDH (85 m) at
3500 RPM

67 feet TDH (20 m) at
1750 RPM

Working pressure to:
175 PSIG (12 bars)

Suction pressure to:
100 PSIG (7 bars)

Maximum temperature to:
212°F (100°C) with standard
seal or 250°F (121°C) with
optional seal.

Motor:

NEMA standard JM frame
or JP frame for 3656 or
T-frame for 3756. Open
drip-proof*, totally enclosed
fan cooled* and explosion
proof* enclosures available.
Single Phase (115/208-
230V) 2-1 HP, (115/230V)
11.-3 HP and three phase
(230/460V) Y2-25 HP.

Direction of Rotation:
Clockwise viewed from
motor end.

* Premium efficiency where
required by Department of
Energy regulations.

ESPECIFICACIONES

Capacidad hasta:

550 GPM (125 m 3/hr) a
3500 RPM

350 GPM (79 m 3/hr) a
1750 RPM

Cargas hasta:

280 pies (85 m) carga
dindmica total a 3500 RPM
67 pies (20 m) carga
dindmica total a 1750 RPM

Presion de operacién
hasta:
175 PSIG (12 bars)

Presion de succion hasta:
100 PSIG (7 bars)

Temperatura maxima:
212 °F (100 °C) con sello
estandar o

250 °F (121 °C) con sello
optativo.

Motor:

Bastidor NEMA JM estandar
en el modelo 3656 y basti-
dor NEMA T estandar en el
modelo 3756. Las cubiertas
disponibles son: abierta

a prueba de filtracion®,
totalmente encerrada con
enfriamiento por ventilador*
y a prueba de explosiones*.
Monofasico (115/208 - 230
V), Yoa 1 HP; (115/230 V) ¥
a 3 HP y Trifasico (230/460
V) ¥ a 25 HP.

Direccién de rotacién:
Dextrorsa (sentido de las
agujas del reloj) cuando se
mira desde el extremo del
motor.

* Eficacia superior donde se
requiera por el Ministerio de
regulaciones de la Energfa.

Goulds Water Technology

TYPICAL
APPLICATIONS

Booster service
Spraying systems
Irrigation

Water circulation
Liquid transfer

General purpose pumping

APLICACIONES
TIPICAS

Servicio de refuerzo
Sistemas de rociado
Sistemas de riego
Circulacién de agua
Transferencia de liquidos

Aplicaciones de bombeo
en general
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Xylem |'zilam]|

1) The tissue in plants that brings water upward from the roots;
2) a leading global water technology company.

We're a global team unified in a common purpose: creating advanced
technology solutions to the world'’s water challenges. Developing new
technologies that will improve the way water is used, conserved, and re-used

in the future is central to our work. Our products and services move, treat,
analyze, monitor and return water to the environment, in public utility, industrial,
residential and commercial building services settings. Xylem also provides

a leading portfolio of smart metering, network technologies and advanced
analytics solutions for water, electric and gas utilities. In more than 150 countries,
we have strong, long-standing relationships with customers who know us for our
powerful combination of leading product brands and applications expertise with
a strong focus on developing comprehensive, sustainable solutions.

For more information on how Xylem can help you, go to www.xylem.com

xylem ...

P 2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Let's Solve Water Seneca Falls, NY 13148
Phone (Teléfono): (866) 673-0428
Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Goulds is a registered trademark of Goulds Pumps, Inc. and is used under license.
Goulds es una marca registrada de Goulds Pumps, Inc. y se utiliza bajo licencia.
AquaBoost is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. AquaBoost es

una marca registrada de Xylem Inc. o una de sus filiales.
© 2021 Xylem Inc.  B363756S R8 September (Septiembre) 2021



